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Nefit 1200 HRC 20/3 Nefit 1200 HRC 28/4

Soort toestel HR-combiketel HR-combiketel

Type HRC 20/3 HRC 28/4

Taphoeveelheid in I/min 60°C (ΔT: 50K) 6 8

Taphoeveelheid in I/min 40°C (ΔT: 30K) 10 13,5

Rendement (% op CV) 93 93

Nominaal vermogen bij 50/30°C (kW) 5,7 - 21,9 7 - 30,1

Nominaal vermogen bij 80/60°C (kW) 5,2 - 20 6,4 - 27,5

IP-klasse IPX4D IPX4D

Rookgasafvoer/luchttoevoer concentrisch (mm) 60/100 60/100

Afmetingen (HxBxD in cm) 66x39x28 66x39x28

Installatiegewicht (kg) 25 25

Energie-efficiencyklasse CV

Energie-efficiencyklasse warm tapwater

Nefit 1200 

Eenvoud, betrouwbaarheid  
en een scherpe prijs

HR-toestellen
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Nefit 1200
De no-nonsens HR-ketel: eenvoud, betrouwbaarheid, 
scherpe prijs en klaar voor hybride

Laag verbruik, hoog rendement

De Nefit 1200 is een combiketel met een hoog 
rendement die voldoet aan al jouw behoeften. 
Dit toestel biedt optimale efficiëntie. Dankzij zijn 
hoge modulatiegraad is de Nefit 1200 zuiniger dan 
vergelijkbare ketels en geschikt voor de meeste 
woningen. De Nefit 1200 is voorzien van slimme 
elektronica en een A-label pomp, waardoor het 
energieverbruik verder wordt verlaagd. En wanneer 
het toestel niet in bedrijf is, zorgt het extra lage 
stand-by verbruik voor extra kostenbesparingen. 
Met de Nefit 1200 ben je verzekerd van eigentijds 
warmwatercomfort en een lange levensduur. 

Klaar voor hybride 

De Nefit 1200 kan natuurlijk zelfstandig zorgen 
voor warmte en warm water, maar is vooral  
ontworpen als betrouwbare basis voor hybride  
verwarming. Perfect te combineren met een 
warmtepomp van de nieuwste generatie. Het 
cv-toestel is uitgerust met de nieuwste techno-
logie voor intelligente communicatie met warmte-
pomp en kamerthermostaat. De hybride manager 
van de warmtepomp kiest automatisch de meest 
voordelige energiebron en stuurt de cv-ketel 
modulerend aan. Zo wordt het vermogen van de 
cv-ketel altijd optimaal afgestemd op de warmte-
vraag. Het resultaat: meer comfort en een hoger 
systeemrendement. 

De Nefit 1200 is een doorstroomtoestel dat naast 
verwarming zorgt voor warmwatercomfort met 
een hoog rendement. Afhankelijk van jouw warm-
waterbehoefte kun je kiezen uit twee varianten: 
de economische Nefit 1200 HRC20/3 en de Nefit 
1200 HRC28/4 die extra veel warm water levert. 

Eenvoudig duurzaam

De Nefit 1200 voldoet aan de hoogste kwali-
teitseisen, wat resulteert in een hoge efficiëntie, 
gasbesparing en een lagere CO2-uitstoot. Of je nu 
direct kiest voor een hybride combinatie of mis-
schien later wil nadenken over uitbreiding met een 
warmtepomp, de Nefit 1200 is klaar voor hybride 
en biedt alle flexibiliteit die je nodig hebt. Een 
verantwoorde keuze voor een duurzame toekomst.

De Nefit 1200 is perfect te combineren met de nieuwste  
generatie hybride warmtepompen. 

Bij Nefit Bosch staan de behoeften van gebruikers centraal. Daarom bieden we je met de  
Nefit 1200 een no-nonsense combiketel die eenvoud, efficiënt comfort en bewezen techno-
logie combineert. En dat alles bij een gunstig kostenplaatje. Bovendien is hij helemaal klaar 
voor hybride verwarmen: een verantwoorde keuze voor de toekomst.
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Kostenefficiënte en betrouwbaar

Met zijn eenvoudige, strakke en compacte ont-
werp en duurzame componenten van Bosch, is de 
Nefit 1200 een kostenefficiënte en betrouwbare 
oplossing. Het hart van de ketel is een geïso-
leerde RVS warmtewisselaar met een bewezen 
betrouwbare werking en lange levensduur. Dat 
geeft een zeker gevoel. De lage onderhouds-
kosten maken bovendien de prijs-prestatie-
verhouding van het toestel nog interessanter.

Maximale flexibiliteit

Bij het ontwerp van de Nefit 1200 is naast duur-
zaamheid veel aandacht besteed aan gemak voor 
de installateur. Of het nu gaat om vervanging 
van een oude ketel of geiser, of om een nieuwe 
verwarmingsinstallatie, de Nefit 1200 is snel 
geplaatst. Extra veilig dankzij onder meer de 
concentrische rookgasaansluiting en luchttoevoer. 
Bovendien bieden de compacte afmetingen en het 
lichte ontwerp alle flexibiliteit bij de installatie. 
Ook als er weinig ruimte is, zoals bijvoorbeeld in 
een keukenkastje.  

Eenvoudig onderhoud 

Ook onderhoud is eenvoudig en snel bij de Nefit 
1200. Met slechts een paar klikken kan de mon-
teur alle belangrijke onderdelen vanaf de voorkant 
bereiken. De slimme pomp met 2-weg communica-
tie zorgt voor een perfecte circulatie. Bovendien 
zorgt de unieke Proactive Plus beveiliging van 
Nefit Bosch voor de betrouwbaarste prestaties 
en extra veiligheid. Dat geeft extra rust, voor de 
gebruiker en voor de installateur. 

Slimme connectiviteit

Met EasyControl van Nefit Bosch wordt alles nog 
eenvoudiger. Deze slimme thermostaat past je ver-
warming en warm water automatisch aan aan jouw 
dagelijkse behoeften. Je verwarmingsinstallatie 
verbruikt alleen energie wanneer het nodig is. Dit 
bespaart energie en houdt de kosten laag. Met de 
intuïtieve app kun je je verwarming altijd en overal 
regelen, waar je ook bent. Met handige extra func-
ties, zoals inzicht in het gasverbruik en service op 
afstand. 

Naast de EasyControl kun je bij Nefit Bosch kiezen 
uit een heel assortiment bijpassende thermostaten. 
Van eenvoudig tot geavanceerd. We staan voor je 
klaar om je te helpen het maximale uit je verwar-
mingssysteem te halen.

Nefit 1200 in één oogopslag 

▶  No-nonsense doorstroomtoestel voor  
verwarming en warmwaterbehoefte

▶  Hoog rendement op verwarming en  
warm water 

▶  Perfect geschikt voor hybride  
verwarmingsinstallaties

▶  Ideale vervanger voor oude ketels of geisers 

▶  Extra betrouwbaar met geïsoleerde RVS 
warmtewisselaar en Pro Active Plus

De slimme EasyControl thermostaat  
maakt onder meer monitoring op  
afstand mogelijk. 
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Nefit Bosch werkt voortdurend aan verbeteringen van haar producten. Wijzigingen in de technische gegevens en vormgeving zijn mogelijk. 
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Postbus 3, 7400 AA Deventer

Nefit Bosch Klantenservice (consumenten) 
T. 0570 602 500
E. consument@nefit-bosch.nl
nefit-bosch.nl

Nefit Bosch SupportLine (professioneel)
T. 0570 602 206
E. verkoopnederland@nefit-bosch.nl
nefit-bosch.nl/professioneel

Nefit 1200 HRC 20/3 Nefit 1200 HRC 28/4

Soort toestel HR-combiketel HR-combiketel

Type HRC 20/3 HRC 28/4

Taphoeveelheid in I/min 60°C (ΔT: 50K) 6 8

Taphoeveelheid in I/min 40°C (ΔT: 30K) 10 13,5

Rendement (% op CV) 93 93

Nominaal vermogen bij 50/30°C (kW) 5,7 - 21,9 7 - 30,1

Nominaal vermogen bij 80/60°C (kW) 5,2 - 20 6,4 - 27,5

IP-klasse IPX4D IPX4D

Rookgasafvoer/luchttoevoer concentrisch (mm) 60/100 60/100

Afmetingen (HxBxD in cm) 66x39x28 66x39x28

Installatiegewicht (kg) 25 25

Energie-efficiencyklasse CV

Energie-efficiencyklasse warm tapwater

Technische gegevens
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